
Rostoucí požadavky na kvalitu výrobků a bezpečnost 
procesů podmiňují čisté prostředí při výrobě, 

obrábění a zpracovávání a rovněž při skladování. 
Technika pro čisté prostory přitom hraje téměř ve 
všech oblastech špičkové techniky stále důležitější roli. 

Modul laminárního proudění Spetec umožňuje jedno-
duchými a nákladově příznivými prostředky vybavit 
pracoviště podmínkami čistého prostoru. Modul se 
zavěsí na strop a uvede se do provozu přímo nad 
pracovištěm nebo nad strojem v provozu. Okolní  
vzduch je nasáván pomocí radiálního ventilátoru, tzn. 
dolů proudící vzduch teče v souběžných proudnicích. 
Z paralelního proud vzduch jsou zachycovány částice. 

Další variantou je montáž modulu laminárního 
proudění Spetec na buňce čistého prostoru. Ta se 
vždy vyrobí ve velikosti a tvaru podle přání zákazníka. 
V buňce čistého prostoru Spetec lze nainstalovat 

kompletní pracoviště nebo stroje za podmínek čistého 
prostoru. Lze realizovat mobilní a demontovatelné čisté 
prostory ve velikosti od 1 do 150 čtverečných metrů.

SignModul laminárního proudění

Spetec řady FMS



Příklady aplikací:
•	 Laserová technika
•	 Optika a optoelektronika
•	 Mikroelektronika
•	 Výroba, zpracovávání a balení potravin
•	 Plnění farmaceutických výrobků
•	 Chemická analytika
•	 Montáž
•	 Stroje na vstřikování plastů

Moduly laminárního proudění Spetec výrobkové řady SuSi se 
vyznačují velmi nízkou hlučností. Hlavní filtr je umístěný v 

kazetě, která je pevně přišroubovaná k modulu. Výměna hlavního  
filtru lze proto velmi snadno provést zespodu.
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Modul laminárního proudění
Spetec řady FMS

Rozměry:
Označení Rozměry Kg

Modul laminárního proudění FMS	 24 610 x 400 20

Modul laminárního proudění FMS	 37 610 x 610 25

Modul laminárního proudění FMS	 56 915 x 610 33

Modul laminárního proudění FMS	 75 1220 x 610 49

Modul laminárního proudění FMS	 93 1525 x 610 57

Modul laminárního proudění FMS	112 1830 x 610 66

Výška modulu činí 420 mm
Rozměry v mm š x h - hmotnost
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